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Siamo maestri artigiani, 
ci piace lavorare il legno, 
lo facciamo da generazioni.

Oggi è un giorno perfetto
per aprire una nuova porta.

Noi la pensiamo, la progettiamo 
e la  realizziamo. 

Trawood pannelli è la nuova 
collezione di rivestimento 
che consente di personalizzare 
il vostro portoncino blindato 
coordinandolo al design 
delle porte prescelte. 
Essenza e laccatura disponibili 
in base al modello di pannello 
preferito.
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Cultura e tradizione del legno, 
si fondono nelle mani 
dei maestri artigiani 
con studi, ricerche e tecniche 
innovative.

Una soluzione che esalta
l’espressione artistica
dei segni.
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Design essenziale, 
impreziosito da leggere linee 
metalliche e vetro.

38 —— 53

Basic 3D

Massello

Inserti
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La lavorazione precisa 
e meticolosa modella
i vari profili delle linee 
decorative in bassorilievi.

54  77

Forme geometriche,
ma non banali, 
per un design dinamico.

78  87

Pantografati

Interno
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Cultura e tradizione del legno, 
si fondono nelle mani dei maestri 
artigiani con studi, ricerche 
e tecniche innovative.
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Spessore pannello:

Pannello:

Finitura:
Iroko

51

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Profilatura: 
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PMS91

Spessore pannello:

Pannello:

Finitura:
Faggio

92

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Profilatura:
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Pannello:

Finitura:
Ciliegio

92

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Profilatura: 
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PMS93
Pannello:

Finitura:
Iroko

89

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Profilatura:
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Pannello:

Finitura:
Castagno

51

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PMD72 Modello: PMD74

Altri modelli

Profilatura:

Profilatura: 
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PMD71
Pannello:

Finitura:
Rovere

76

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello:  PMD73

Altri modelli

Profilatura:

Profilatura:
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Pannello:

Finitura:
Cottonwood

95

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM57

Modello: PM62Modello: PM53

Altri modelli

Profilatura: a - b - c - d

Pr
ofi

lat
ur

a: 
a

Profilatura: a - b - c - d
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PM58
Pannello:

Finitura:
Ciliegio

90

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM60

Modello: PM59 - (e)

Altri modelli
Pr

ofi
lat

ur
a: 

e

Profilatura: a - b - c - d - (e)

Profilatura: e
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Altri modelli

PM37
Pannello:

Finitura:
Castagno

51

Profilatura: a - b - c - d

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM38

Profilatura: A-D

Pr
ofi

lat
ur

a: 
a
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Altri modelli

PM17
Pannello:

Finitura:
Cottonwood

92

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM14

Profilatura: A-D

Profilatura: a - d

Pr
ofi

lat
ur

a: 
a
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Pannello:

Finitura:
Castagno

51 

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM11 Modello: PM13

Altri modelli

Profilatura: a - d

Profilatura: a - d

Pr
ofi

lat
ur

a: 
a
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PM12
Pannello:

Finitura:
Castagno

95

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM15

Modello: PM36

Modello: PM19

Modello: PM34

Altri modelli

Profilatura: a - c - d

Profilatura: a - d

Pr
ofi

lat
ur

a: 
c
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Pannello:

Finitura:
Castagno

95

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM33

Modello: PM30

Profilatura: a - b - c - d

Altri modelli

Profilatura: a - b - c - d

Pr
ofi

lat
ur

a: 
d

Ki
t: 

d
o

m
u

s
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PM16
Pannello:

Finitura:
Iroko

89

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Profilatura:
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Pannello:

Finitura:
Cottonwood

A Campione

Spessore pannello:

Installazione:
semi esposta alla intemperie

20 mm

Modello: PM21 Modello: PM22

Profilatura:

Altri modelli

Profilatura:

24



25



TR
AW

O
O

D PMIN80
Pannello:

Finitura:
Cottonwood

IM7037

Spessore pannello:

Installazione:
al riparo dalla intemperie

20 mm

Modello: V412

Modello: V352

Modello: V413

Modello: V351

Profilatura: 

Altri modelli

Profilatura:
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PMIN70
Pannello:

Finitura:
Cottonwood

Laccato bianco

Spessore pannello:

Installazione:

20 mm

Inserto:

RAL 7037

al riparo dalla intemperie

Profilatura: 
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Una soluzione che esalta
l’espressione artistica
dei segni.

28



29



TR
AW

O
O

D Basic 3D

30



31



TR
AW

O
O

D P3D1010
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

Bianca

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alle  intemperie

14 mm
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P3D1020
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 7044

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alle  intemperie

14 mm

Inserto:

Alluminio satinato
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Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

Bianco

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alle  intemperie

14 mm
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P3D1000
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 7037

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alle  intemperie

14 mm
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Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

Bianco

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alle  intemperie

14 mm
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impreziosito da leggere 
linee metalliche e vetro.
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Pannello:

Finitura:

Inserto:

Alluminio oro

Okumè

IM7037

Altri inseriti:

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Alluminio satinato

Alluminio specchiato

Alluminio nero
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Inserto:

Alluminio satinato

Altri inseriti:

PT851
Pannello:

Finitura:
Rovere

RAL 7037

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Alluminio oro

Alluminio specchiato

Alluminio nero
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Pannello:

Finitura:
Okumè

76

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Alluminio

Altri modelli

PT865
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PT857
Pannello:

Finitura:
MPF Idrorepellente

RAL 7035

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Alluminio specchiato

Alluminio satinato

Alluminio oro

Alluminio nero

Altri inseriti:
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Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 7035

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Vetro stampato
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PT855
Pannello:

Finitura:
Okumè

13

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Alluminio satinato

Alluminio oro

Alluminio specchiato

Alluminio nero

Altri inseriti:
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Pannello:

Finitura:
Okumè

89

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Murrina azzurro/blu

Murrina arancine

Murrina giallo 

Murrina perla/blu 

Murrina arancione 

Murrina verde

Altri inseriti:
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PT859
Pannello:

Finitura:
Okumè

IM7037

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Alluminio satinato

Alluminio oro

Alluminio specchiato

Alluminio nero

Altri inseriti:
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Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 1013

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Vetro stampato
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PT863
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 7037

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Alluminio satinato

Bianco laccato

Altri inseriti:
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Pannello:

Finitura:
Rovere

89

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Inserto:

Alluminio satinato

Alluminio oro

Alluminio specchiato

Alluminio nero

Altri inseriti:

Altri modelli

52



53



TR
AW

O
O

D

La lavorazione precisa 
e meticolosa modella 
i vari profili delle linee decorative 
in bassorilievi.54
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Pannello

Finitura:
Rovere

92

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP700

Modello: PP707

Modello: PP704

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: t

o
p

Pantografatura: class-top-plus
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PP734
Pannello:

Finitura:
Okumè

92

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP714 Modello: PP775

Altri modelli

Pantografatura: class

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss
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Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 7037

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP708

Modello: PP712

Modello: PP711

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss

Pantografatura: class-top-plus
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PP736
Pannello:

Finitura:
Okemè

92

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP709

Modello: PP720

Modello: PP710

Modello: PP728

Altri modelli

Pantografatura: class

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss

Pantografatura: class
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Pannello:

Finitura:
Rovere

51

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Altri modelli

Pantografatura:

Pantografatura:
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PP760
Pannello:

Finitura:
Okumè

89

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP701

Modello: PP705

Modello: PP703

Modello: PP716

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: t

o
p

Pantografatura: class-top-plus
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Pannello:

Finitura:
Okumè

51

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP766

Altri modelli

Pantografatura: class-top

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: t

o
p

Pantografatura: class-top
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PP757
Pannello:

Finitura:
Okumè

51

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP763

Modello: PP764

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss

Pantografatura: class-top-plus
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Pannello:

Finitura:
Okumè

92

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Altri modelli

Pantografatura: class-top

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss

Pantografatura:

66



PP765
Pannello:

Finitura:
Okumè

51

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP762

Modello: PP769

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: t

o
p

Ki
t: 

en
ea

67



TR
AW

O
O

D PP738
Pannello:

Finitura:
Okumè

14

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP715

Modello: PP726

Modello: PP723

Modello: PP727

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss

Pantografatura: class-top-plus
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PP717
Pannello:

Finitura:
Okumè

A Campione

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP771 Modello: PP718

Altri modelli

Pantografatura: class

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss

Pantografatura: class
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Pannello:

Finitura:
MDF idrorepellente

RAL 6005

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP767 Modello: PP770

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: c

la
ss

Pantografatura: class-top-plus
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PP752
Pannello:

Finitura:
Rovere

89

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP780

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: t

o
p

Pantografatura: class-top-plus
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Pannello:

Finitura:
Okumè

92

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP921 Modello: PP922

Altri modelli

Pantografatura: class-top

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: t

o
p

Pantografatura: class-top
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PP780
Pannello:

Finitura:
Okumè

92

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

0,9 mm

Altri modelli

Pantografatura: class-top-plus

Pa
nt

og
ra

fa
tu

ra
: p

lu
s

Pantografatura: 
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Pannello:

Finitura:
Okumè

13

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP832

Modello: PP838

Modello: PP818

Modello: PP839

Altri modelli

Pantografatura: Incisione

Pantografatura: Incisione

74



Pantografatura: Incisione

PP840
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 6005

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP834

Modello: PP819

Modello: PP833

Altri modelli

Pantografatura: Incisione
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D PP800
Pannello:

Finitura:
Okumè

IM7037

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP827 Modello: PP836

Altri modelli

Pantografatura: Incisione

Pantografatura: Incisione
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PP835
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

Bianco

Spessore pannello:

Installazione:
esposta alla intemperie

14 mm

Modello: PP804

Altri modelli

Pantografatura: Incisione

Modello: PP801

Modello: PP831 Modello: PP837

Pantografatura: Incisione
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Forme geometriche,
ma non banali, per un
design dinamico.78
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Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

Bianco

Spessore pannello:

Installazione:
al riparo dalle inteperie

12 mm

Modello: PIN510Modello: PIN520

Modello: PIN155Modello: PIN140

Altri modelli
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PIN673
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 70404

Spessore pannello:

Installazione:
al riparo dalle inteperie

12 mm

Modello: PIN655

Modello: PIN970

Modello: PIN960

Modello: PIN840

Altri modelli
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Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 7035

Spessore pannello:

Installazione:
al riparo dalle inteperie

12 mm

Modello: PIN950

Modello: PIN920

Modello: PIN900

Altri modelli
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PIN155IM
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

Tortora

Spessore pannello:

Installazione:
al riparo dalle inteperie

12 mm

Modello: PIN520IM

Modello: PIN145IM

Modello: PIN140IM

Altri modelli

85



TR
AW

O
O

D PIN870CA
Pannello:

Finitura:
MDF Idrorepellente

RAL 7035

Spessore pannello:

Installazione:
al riparo dalle inteperie

12 mm

Modello: PIN155CA

Modello: PIN520CA

Modello: PIN145CA

Altri modelli
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note
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Immagini al solo scopo illustrativo.

Le tecniche di stampa non consentono una 
perfetta riproduzione delle tonalità di finitura; 
pertanto vanno considerate puramente 
indicative. Anche le illustrazioni e le descrizioni 
si intendono a titolo indicativo. L’azienda si 
riserva di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, le modifiche che ritiene 
utili per esigenze di carattere produttivo e 
commerciale.

CREDITS:

agency:

print: 

studiornz.com

gennaio 2018
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